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OPENING YOUR INSPIRATION



AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE
ZENO SL200     


SPECIFIKACE - sestavené dveře
Automatické posuvné dveře:
pohyblivá křídla:  
    2 kusy           1 kus          
postranní křídla: 
    2 kusy           1 kus      bez


světlík:   
   ano     ne otvírání:      vlevo      vpravo
Křídla automatických dveří:
 
      ALU PR4 (jednovrstvé lepené či kalené sklo)


      ALU PR5 (izolační sklo)


      pouze sklo
                          ALU panel/dřevo
Připevňování pohonu:
      mezi stěny

       čelně na zeď, konstrukci

Rozměry:

Stavební otvor: 

Šířka:_____________mm 
        Výška:_____________mm

Průchodový otvor: 

Šířka:_____________mm               Výška:_____________mm

Zasklení:
 
Lepené:                   5+5                 4+4

Kalené:

  8mm               10mm

Izolační:  
  3+3-9d-3+3                            6k-9d-6k


                 5k-9d-5k
                 5k-12d-5k

 
Barva viditelných hliníkových částí:
 
      RAL_____________
eloxování:       AO
      V1       V2        V3        V4

Napětí rozvodné sítě:
230V, 50/60 Hz

Zamykání:
      elektrický zámek EL4 s možností odblokování dveří (sériově s SH3)

      zamykání masky pohonu           mechanické zamykání křídel v podlaze
      bezpečnostní závora pohyblivého křídla
      systém otevírání dveří při výpadku elektrické energie SH2 zvenku (použití pouze v případě, pokud jsou automatické dveře jediným vchodem do objektu) 
  
Podlahová vedení:
 
      jezdec (sériově)                         podlahové vedení 

Pohon: 
Inteligentní současný pohonný mechanismus o rozměrech 17 cm (výška) × 18 cm (hloubka) představuje pohon s digitální regulací a předností tichého provozu, senzorem pohybu a přítomnosti, s mezidveřním bezpečnostním senzorem, 
automatickým elektrickým zámkem, dodatečným
bateriovým napájením a ručičkou pro mechanické
odblokování dveří v případě výpadku el. proudu. 
Pohon umožňuje nastavení rychlostí otevírání posuvných křídel, zmenšené otevírání posuvných křídel, připojení k požárnímu hlásiči, systém vstupu, připojení ke vzduchové cloně.
Senzory:
 
      aktivní infračervený senzor pohybu a přítomnosti


      čelní HR94D
                         stropní HR82C
      aktivní infračervený senzor pohybu a přítomnosti s postranní ochrannou při otevírání HR94D1

infračervená bezpečnostní mezidveřní fotobuňka BP2-2L

      jednosměrný mikrovlnný  senzor pohybu SEAGLE ONE

      dvousměrný mikrovlnný  senzor pohybu SEAGLE TWO

      ultrazvukový bezpečnostní senzor HZC-CS-BC
Režimy provozu dveří:
​Otevřeno; STOP; automaticky-zimní, automaticky-letní; ukončit-zimní; ukončit-letní, uzamčeno.
Spínače a tlačítka:
      digitální programový spínač KOM 10 (sériově)
      tlačítko pro otvírání dveří OT-2S( E) (ALU tenké)
      bezdrátové tlačítko pro otvírání dveří TX-460 (dosah do 5m), umělohmotné s přijímačem RX-460

      2 kanálový bezdrátový vysílač TANGO 2 SLIM (UKW) s přijímačem TANGO RB2
      bezdotykový spínač pro otvírání dveří MAGIC SWITCH (10-50cm)
Bezpečnostní tlačítko na klíč pro otevírání dveří:
      podomítkové (SE2)
           nadomítkové (SE1)
Tlačítko pro vypnutí v případě nouze-STOP:
      nadomítkové (KE10)
           podomítkové (KE10P)
Tlačítko pro otevírání dveří-OPEN:
      nadomítkové (KT10)
           podomítkové (KT10P)
Tlačítko pro opětovné nastavení-RESET:
      nadomítkové (KT11)
           podomítkové (KT11P)
Vnější spínač pro OTEVÍRÁNÍ-ZAVÍRÁNÍ dveří: 
      nadomítkový (KOM11)               podomítkový (KOM 11P)         

 
Vnější spínač s klíčem pro OTEVÍRÁNÍ-ZAVÍRÁNÍ dveří:
      nadomítkový (KOM12)
          podomítkový (KOM12 P)

  
Kontrola vstupu: 

      čtečka magnetických karet SIMPLEX
 

      kontrola vstupu klávesnicí SIMPLEX R

 

Přídavné moduly: 

     modul pro zapnutí vzduchové clony MOD10
 Firma: _________________________      Č. projektu: ___________________      Datum: _____________
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